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ASME Recipientes 

Los filtros ASME de gran capacidad son recipientes diseñados 
específicamente para los elementos coalescedores y filtrantes e incorporan 
gran capacidad de almacenamiento y conexiones de salida suficientes para 
un máximo desempeño con un diferencial de presión bajo. 
 
Todas las unidades se pueden fabricar con estampado “U” y conforme al 
Código ASME Sección VIII para recipientes a presión. Con capacidades de 
flujo hasta 200,000 SCFM y materiales opcionales para su construcción, 
cualquier otro requerimiento puede acondicionarse. 

Especificaciones: 

        Conexiones hasta: 36” Bridado 
Flujos hasta: 200,000 SCFM 

         Diseño: Código ASME 

 

Opciones Disponibles: 

Alta Presión 

Alta Temperatura 

Construcción integral en Acero Inoxidable 

    Aplicaciones Tipicas 
Coalescencia 
 
• Sistemas de Gas Natural 
• Protección para Sistemas de Aire 

Comprimido 
• Protección para Secadores 
• Sistemas de pintura por spray 
• Prefiltración para Microelectrónica 

Interceptores (Remoción de Partículas) 
 
• Sistemas de Gas Natural 
• Postfiltro de eliminadores de humedad 
• Prefiltro para Coalescedores 
• Sistemas con alta concentración de 

Partículas 
• Protección de sistemas No Lubricados 

para partículas.

Adsorbedor (Remoción de Vapor) 
 
• Remoción de Olores 
• Almacenamiento de Alimentos 
• Sistemas de Pintado de polvos 



  
Carta para Selección de Recipiente 

 

 Nota: El numero del modelo completo incluye recipiente 
designado ensamblado + elemento de reemplazo 
designado. 
Ver el ejemplo de“Como ordenar” en la parte inferior. 

 
 

Como ordenar 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

     

Tipo de 
conexión Config. Diámetro de 

conexión 

Diámetro de 
cuerpo 

(D.E. Nom) 

Numero de 
Elementos 

Grado del 
Medio 

Tipo de 
Medio Sello 

       
H-NPT F- Montado en 3- 3” 8- 8” 01-1 Elemento   

F-BRIDA Piso 4- 4” 12- 12” 03-3 Elementos   

 T- Montado en 6- 6” 16- 16” 04-4 Elementos   

 Línea 8- 8” 18- 18” 07-7 Elementos   

  10- 10” 22- 22” 11-11Elementos   

  12- 12” 30- 30” 15-15Elementos   

  16- 16” 36- 36”    

       

       

       

 
U-Uretano 
Puede utilizarse 
para medios filtrantes: 
C, Q, 3P 
 
S- Silicona 
Puede utilizarse 
para medios filtrantes: 
C, Q, 3P,D 
 
V-Fluorocarbon 
Puede utilizarse para 
medios filtrantes: 
C,Q,3P,D 
Standard en: 
7CVP,7DVP,100WS,A

 
 
 

 
Modelo de 
Recipiente 

 

Modelo de Elementos 
de Reemplazo 

Conexión 
(Pulg) 

Tipo de 
conexión 

No. de 
Elementos 

Rango de Flujo: 
SCFM@ 100 PSIG/(m3

@ 7bar) 

Recipientes Montados en Línea    
Grado 

6/A 
Grado 

8 
Grado 

10/3P//CVP/100WS 

HT3-801 3 280-51 ڤڤڤ NPT 1 1500/2540 1800/3050 2490/4230 
FT3-801 3 280-51 ڤڤڤ BRIDA 1 1500/2540 1800/3050 2490/4230 
FT4-1201 4 250-85 ڤڤڤ BRIDA 1 2000/3390 2400/4070 3320/5640 
FT6-1201 6 360-85 ڤڤڤ BRIDA 1 3000/5090 3600/6110 4980/8460 

FT6-1603 6 280-51 ڤڤڤ BRIDA 3 4500/7640 5400/9170 7470/12690 

Recipientes Montados en Piso       
HF3-801 3 280-51 ڤڤڤ NPT 1 1500/2540 1800/3050 2490/4230 
FF3-801 3 280-51 ڤڤڤ BRIDA 1 1500/2540 1800/3050 2490/4230 
FF4-1201 4 250-85 ڤڤڤ BRIDA 1 2000/3390 2400/4070 3320/5640 
FF6-1201 6 360-85 ڤڤڤ BRIDA 1 3000/5090 3600/6110 4980/8460 
FF6-1603 6 280-51 ڤڤڤ BRIDA 3 4500/7640 5400/9170 7470/12690 
FF8-1804 8 280-51 ڤڤڤ BRIDA 4 6000/10190 7200/12230 9960/16920 
FF10-2207 10 280-51 ڤڤڤ BRIDA 7 10500/17830 12600/21400 17430/29610 
FF12-3011 12 280-51 ڤڤڤ BRIDA 11 16500/28030 19800/33640 27390/46530 
FF16-3615 16 280-51 ڤڤڤ BRIDA 15 2250/38220 27000/45870 37350/63450 

F F 6 -  0 112 6- Q U

6 
8 

C-Coalescedor 
de microfibra              
vidrio 

10 Q- Coalescedor  
c/prefiltro  
D-Microfibra para 
alta temperatura 

7CVP Deje en blanco 
para 7CVP  

100WS Deje en blanco 
para 100WS 

3P Deje en blanco 
para 3P 

A Deje en blanco 
para A 





 
Planos, Dimensiones y Especificaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aplica a los 
siguientes modelos: 

HT3-801 (NPT) 
FT3-801 

FT4-1201 
FT6-1201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica a los 
siguientes modelos: 

FT6-1603 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica a los 
siguientes modelos: 

HF3-801 (NPT) 
FF3-801 

FF4-1201 
FF6-1201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica a los 
siguientes modelos: 

FF6-1603 
FF8-1804 

FF10-2207 
FF12-3011 
FF16-3615 

 

Dimensiones1 A B C D E 
Claro para 

Remoción del 
elemento 

Capacidad de 
condensados2 Peso3 

HT3-801 43.1/1905 15.0/38.1 7.7/19.5 35.4/89.9  28/71.1 0.81/3 190/86 
FT3-801 43.1/1905 16.0/40.6 7.7/19.5 35.4/89.9  28/71.1 0.81/3 190/86 
FT4-1204 42.7/108.5 20.0/50.8 9.7/24.6 33.0/83.8  25/63.5 2.0/7 380/173 
FT6-1201 56.4/143.3 20.0/50.8 11.4/29.0 45.0/114.3  36/91.4 2.0/7 380/173 
FT6-1603 57.8/146.8 26.0/66.0 11.0/27.9 39.8/101.1  28/71.1 2.0/7 340/155 
HF3-801 58.9/149.6 15.0/38.1 9.4/23.8 37.5/95.2 12.0/30.4 28/71.1 1.1/4 190/86 
FF3-801 58.9/149.6 16.0/40.6 9.4/23.8 37.5/95.2 12.0/30.4 28/71.1 1.2/4 200/91 
FF4-1201 63.3/160.7 20.0/50.8 12.3/31.2 35.0/88.9 16.0/40.6 25/63.5 4.2/16 370/168 
FF6-1201 75.3/191.2 20.0/50.8 12.3/31.2 47.0/119.3 16.0/40.6 36/91.4 3.6/14 410/186 
FF6-1603 77.3/196.3 26.0/66.0 20.8/52.8 40.5/102.8 16.0/40.6 28/71.1 5.0/19 340/155 
FF8-1804 87.3/221.7 30.0/76.2 25.8/65.5 42.5/108.0 19.0/48.3 28/71.1 8.7/33 550/250 
FF10-2207 96.0/243.8 34.0/86.3 28.5/72.4 45.5/115.5 22.0/55.8 28/71.1 14.8/56 750/341 
FF12-3011 101.0/256.5 44.0/111.7 27.5/69.8 47.5/120.6 26.0/66.0 28/71.1 25.5/97 1300/591 
FF16-3615 112.0/284.4 52.0/132.0 32.0/81.3 50.0/127.0 30.0/76.2 28/71.1 56.2/213 1700/773 

1Dimensiones en Pulgadas/centímetros        2Capacidad de condensados en Galones/Litros       3Peso en Libras/Kilogramos 

 
 
 
 
Cuerpo: Acero al Carbón      Presión Máxima: 1850 PSIG/12.7bar 
 
Sellos: Empaque inorgánico para brida     Temperatura Máxima: 450°F/232°C 
 (Recipientes con un solo Elemento) 

Cumplimiento con Código A.S.M.E., Sección VIII,  
O-Ring de Fluorocarbon     División I 

 (Recipientes multi elementos) 
Nota: Consulte al distribuidor o fabricante para 
requerimientos especiales. 
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Materiales de Construcción Especificaciones 
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